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Canaletta di drenaggio
delle acque meteoriche

Strato di fondazione con inerte
stabilizzato, sp dello strato 10 cm circa,

previo rullaggio del terreno

Strato di base con vagliato stabilizzato,
sp dello strato 10 cm circa

Canaletta di drenaggio
delle acque meteoriche

Riempimento in sabbia

Canaletta prefabbricata in cls
per passaggio di cavi elettrici
paralleli alla viabilità interna

con sigillo calpestabile

Terna di corrugati Ø 125
per cavidotti elettrici

45

39

200

Riempimento in sabbia

Canaletta prefabbricata in cls
per passaggio di cavi elettrici
paralleli alla viabilità interna

con sigillo carrabile

Terna di corrugati Ø 125
per cavidotti elettrici

45

200
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350

Pannelli fotovoltaici
fissati alle strutture
con telai in alluminio

20
0

EsternoInterno

18
5
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50

2.0%

300 40 40 40 80
500

Sottofondo in materiale
esistente costipato

Viabilità interna
all'impianto

Strati di fondazione con inerte stabilizzato
Ømax =60mm,sp. dello strato 30 cm circa

Strati di base con vagliato di base stabilizzato
Ømax =30mm,sp. dello strato 10 cm circa

Eventuale geotessuto
fosso di drenaggio e invaso
delle acque meteoriche
profondità media 50cm

Viabilità interna 120

rete plastificata
paletto in acciaio interasse 2.50m

plinto in c.a. sostegno paletto50

510
170 170 170

350

2.0%

50

2.0%

Sottofondo in materiale
esistente costipato

Viabilità interna
all'impianto

Strati di fondazione con inerte stabilizzato
Ømax =60mm,sp. dello strato 30 cm circa
Strati di base con vagliato di base stabilizzato
Ømax =30mm,sp. dello strato 10 cm circa
Eventuale geotessuto

Canaletta di drenaggio
delle acque meteoriche

150 150 50

Canaletta di drenaggio
delle acque meteoriche
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collinetta

Pannelli fotovoltaici

Lastre prefabbricate in c.a. Cordolo di contrasto in cls appoggiato al terreno
dimensioni 40x150cm

Profili metallici

Collinetta di contrasto
di progetto

1.
00

2.00 3.00

1.
40

canaletta di raccolta acque meteoriche

CABINA DI CONSEGNA ENERGIA Scala 1:100

PIANTA

PROSPETTO SUD

PROSPETTO NORD

PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST

SEZIONE A - A

PARTICOLARE CANALETTA PORTACAVI PREFABBRICATA Scala 1:50

PARTICOALRE CANALETTA PORTACAVI CALPESTABILE Scala 1:20

SEZIONE ATTRAVERSAMENTO CANALETTA PORTACAVI Scala 1:50 PARTICOALRE CANALETTA PORTACAVI CARRABILE Scala 1:20

VERIFICA OBREGGIAMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI

PROSPETTO PANNELLI FOTOVOLTAICI Scala 1:50

SEZIONE TIPO VIABILITA' INTERNA AREA "C" (scala 1:50)

Sinergo Spa
Via Ca´Bembo 152
30030 - Maerne di Martellago
Venezia - Italy
tel 041.3642511
fax 041.640481
www.sinergospa.com
info@sinergospa.com

SEZIONE VIABILITA' INTERNA (scala 1:50)

PIANTA POSIZIONAMENTO PANNELLI SU PENDIO DISCARICA SUD Scala 1:100

SEZIONE PANNELLI SU PENDIO DISCARICA SUD Scala 1:100


