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250

LEGENDA

SIMBOLO

DESCRIZIONE

PUNTO ELETTRICO IN ESECUZIONE A VISTA PUNTO LUCE INTERROTTO UNIPOLARE (SERIE CIVILE)

PUNTO ELETTRICO IN ESECUZIONE A VISTA PUNTO LUCE DEVIATO (SERIE CIVILE)

PUNTO PULSANTE PER ARRESTO O COMANDO DI EMERGENZA PUNTO ULSANTE DI SGANCIO CON QUADRETTO A ROTTURA VETRO

CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI - CASSETTA DI GIUNZIONE/DERIVAZIONE IN PVC CON PASSACAVO, GRADO DI PROTEZIONE P44 MIN

PUNTO ELETTRICO IN ESECUZIONE IN VISTA IP55 MIN - PUNTO PRESA CEE INTERBLOCCATA A FUSIBILE 2P+T 16A, 230V

PUNTO ELETTRICO IN ESECUZIONE IN VISTA IP55 MIN - PUNTO PRESA CEE INTERBLOCCATA A FUSIBILE 3P-+T 16A, 400V
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BARRA COLLETRICE DI TERRA, REALIZZATA IN RAME, DIM. 50x8x1cm

CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI CON POSA IN VISTA IP55 MIN - TWUBO RIGIDO IN PVC 825-32mm

NOTE GENERALI

N.B.

Per gli impianti antintrusione e di distribuzione luce e f.m dei locali cabina e locale servizi si prevede una distribuzione a
vista IP55 min

PARTICOLARE INDICATIVO BARRA COLLETTRICE DI TERRA - LOCALE UTENTE

SIMBOLO DESCRIZIONE
. PLAFONIERA TIPO INDUSTIALE CON SCHERMO IN POLICARBONATO. LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 1x18 W
GRADO DI PROTEZIONE IP65, POSA A PLAFONE
[/ | PLAFONIERA TIPOINDUSTIALE CON SCHERWO IN POLICARBONATO. LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 136 W
GRADO DI PROTEZIONE P65, POSA A PLAFONE
PLAFONIERA TIPO INDUSTIALE CON SCHERMO IN POLICARBONATO. LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 2x36 W
[F==—————1| GRADO DI PROTEZIONE IP§5, POSA A PLAFONE.

PLAFONIERA DI EMERGENZA AUTONOMA AUTOALIMENTATA CON LAMPADA FLUORESCENTE POTENZA 1x11 W
AUTONOMIA 1h IN CASO DI MANCANZA RETE, IP65.

DISPERSCRE DI TERRA ORIZZONTALE, REALIZZATO CON TONDO FeZn @10mm, POSATO IN INTIMO CONTATTO CON IL TERRENO

DISPERSCRE DI TERRA VERTICALE A CROCE, POSATO ENTRO POZZETTO ISPEZIONABILE IN C.A.V, DIM. 40x40x40 cm
COMPLETO DI CHIUSINO CLASSE €250

RETE ELETTROSALDATA

ES. NODO DI TERRA - PIATTO RAME 60x5mm SBIANCATO
FISSATO ALLA MURATURA SU SUPPORTI ISOLANTI E DOTATO
DI CALOTTA DI PROTEZIONE IN PLEX TRASPARENTE.
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"\_ CONTRASSEGNO CON SCRITTA INDELEBILE

IDENTIFICAZIONE CONDUTTORE

PARTICOLARE COLLETTORE DI TERRA

COLLETTORE DI TERRA IN PIATTO DI RAME 60x5 mm
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